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Dass der Merlin 550 kein ,normaler” Bassverstarker ist, signalisiert

schon das teure Edelstahlgehduse. Kostenbedingte Kompromisse

mbéchte der Hersteller nicht eingehen und mit diesem leistungsstar-

ken Hybrid-Bass-Amp eine neue Marke in der Spitzenklasse setzen.
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Hochwertigste Bauteile und eine aufwendi-
ge Bauweise sind neben dem attraktiven
Design daher selbstverstandlich. Unter
«Spitzenklasse” stelit sich der Entwickler
Hardy Kurandt freilich nicht eine Konzepti-
on mit 42 Knépfen vor, sondern er bezieht
diesen Begriff vor allem auf die Wiederga-
be-Qualititen. Insofern verzichtet das Gerat
auf Oberflissigen Schnickschnack und bie-
tet sich dem Musiker Gbersichtlich dar,

ausstaoattung

Die Eingangsstufen des Merlin arbeiten in
lupenreiner Réhrentechnik, und das mit ei-
ner hohen Betriebsspannung, wie sie auch
bei den legenddren und klangstarken Bass-
Amps der alten Zeit vorlag. Die 12AX7WA-
Doppeltriode von Sovtec arbeitet hier also
nicht als ,Alibi-Rohre”, sondern wird mit ei-
ner Ancdenspannung von dber 380 Volt
realistisch rangenommen,. Ein weiteres Cha-
raktermerkmal des Merlin ist die passive Ar-
beitsweise der Klangregelung fir Basse,
Mitten und Hahen, die dem Verstirker be-
sandere Mebengerduscharmut bescheren
soll.

Matdirlich sind getrennte Regler fir Gain
und Master-Volumen vorhanden, und durch
Driicken der ,Gain Boost”-Schalttaste ldsst
sich die Rohrenschaltung etwas saftiger aus-
steuern. Etwas pragnanteres Durchset-
mungsvermagen ist am ,Mid Boost"-5chal-
ter abrufbar, Der Schaltstatus dieser beiden
Funktionen wird durch blau leuchtende
LEDs in der Frontplatte signalisiert.
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Auf die réhrenbetriebenen Stufen folgt der
Halbleiterteil des Merlin 550, der einen Pa-
rallel-Einschleifweqg fir Effekte, eine Fre-
quenzweiche flr aktiven Biamp-Betrieb und
natirlich die leistungsstarke Endstufe um-
fasst. Die Ausgiange fir das Line-Signal (hin-
ter Master-Violumen abgegriffen) sowie Lo-
und Hi-Outputs der zwischen 80 und 800
Hz wvariablen Frequenzweiche sind erdfrei
symmetrisch mit XLR-Buchsen ausgefihrt,
so dass in Verbindung mit dem restlichen
Equipment Brummschleifen von vornherein
vermieden werden. Auch die XLR-Ein-
gangshuchse fir die Endstufe ist symme-
trisch beschaltet.

anschilisse

Bei den rickwirtigen Anschliissen des
Merlin-Tap-Teils sind einige Besonderheiten
zu beschreiben. Der Mono-Effektweg ist mit
zwei Klinkenbuchsen fir Send und Return
realisiert. Dabei liegt aber am Return-Ein-
gang bei Benutzung eines Stereo-Kabels
auch das Send-Ausgangssignal an, so dass
man damit ggf. seine Rack-Verkabelung
vereinfachen kann, Pegelmaftig ist der Ef-
fektweg vom Hersteller auf 0 dBm (0,775
Volt) vorjustiert; falls dies bei zu empfindli-
chen Effektgeriten zu Ubersteuerung
fiihren sollte, steht innen auf der Vorstufen-
Platine ein Trimm-Poti bereit, an dem der
Effektpegel entsprechend abgeschwicht
werden kann, Der Effektanteil wird am Mix-
Regler auf der Frontplatte dosiert, auch
hundert Prozent Effektanteil {was einem
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Fabrikat: Merlin

Modell: Merlin 550

Gerdtetyp: Bass-Vollversidrker
Herkunftsland: Deutschiond
Bauform: 19 -Top-Tell, 2 HE
Einbautiefe: 365 mm

Technlk: Réhren-Vorstufe
Mosfet-Endstufe
Rihrenbestlckung: 1= 124X7 WA
Endstufenleistung: 550 Wart an 4
Ohm (350 W/8 Ohm, 600 W2 Ohm)
Eingdnge: 1x Klinke, Power Amp In
XLR

Pegelsteller: Volume, Master, Effect
Mix

Klangregler: passiver 3-Band-EQ,
Schalter fir Mid Boost, Schalter fir
Gain Boost

Effektwege: 1= mono parallelfseriell
Frequenzweiche: stufenlos variable
Trennfrequenz 8o = 8oo Hz
Ausgdnge: Tuner, symm, Line Out
ALR, symm. L.P. Qut XLR, symm. H.P.
Qut XLR, 2x Speakon

Sonstiges: remperaturgesteverte
Liifterkihiung, Schalter L.E.Pwr.Amp
Direct, Schalter Pwr.Amp In
Gewlcht: 18 kg

Vertrieb: 5KC

D-63785 Obernburg am Main

Prels: ca. OM 3400,

Dirk Groll

seriellen Einschleifen entspricht) sind ein-
stellbar. Werden keine Effekte benutzt, kann
dieser Regler Ubrigens als , Stummschalter”
verwendel werden, indem man ihn auf ma-
ximale ,Effekt”-Zumischung einstellt.

Fir den Biamp-Betrieb |dsst sich per Schalt-
taste der Low-Ausgang der Frequenzweiche
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durch- endstufe che riickwirtige Befestigung anzuraten.
Die Mosfet-Transistor-Endstufe im Merlin Zwar sind in der Gehduseunterseite (unter
itet mit einer angenehm leisen, tempe- den aufgeklebten Qummififten) M3-Ce-
erten Lifterkihlung und liefert winde vorhanden, doch fir eine wirklich si-
Dhrn Bei 8 Ohm sind chere Befestigung ware hier eine angemes-
0 Watt, und senere Lasung, z. B. mit Mé&-Kifigmuttern
wiinschenswert.
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Ligferbar in den Fartbien Ebony (s Alb.) v Natural

Gleclaw EPIPHONIC SIX PREAMP

Mcdle in The L5A - hochwertiger Preamp mit Shadow Kesamik Pierm

- gleichmaliger Outpat durch Sensoren i jeds Saie

- 5-Band-EQ zur Kontrofie aller Froquenbersiche

- rischiibarer und regelbarer Charus

- Anti-Feedtinck Snilch - invertiort das Dulputsignal
unid aliminsest Rickhsgplusigen.

Auich als 18in skustisches Models Si185 abne Cutawsy;
fisferbar in den Farben Natural & Vintags Sunberst.

EFIPHIIHE INFOMATERIAL ANFORDERN BEI: M&T, MUSIKETECHNIK, POSTFACH 1830, 35008 MARBURG



schen Homogenitit der Rohre, In allen
Klangbereichen arbeitel dieser Verstarker
souverdn und kraftstrotzend mit sagenhaf-
ter Ausgegliichenheit und impulsfreudiger
Dynamik, schafft es aber dennoch, ein kalt-
neutrales Klanghbild zu vermeiden. Hier wird
der Bass-Ton gleichermaRen filigran und
rund prasentiert, stimmig in jeder Hinsicht,
die Balance zwischen intimer Detailvielfalt
und gutmiitiger Homogenitdt erschei
perfekt getroffen!

Mit der Bedienung der passiven
Klangregelung muss man sich ers
machen, da sich hier durch ein
genseitige Beeinflussung d
immer wieder Gberrasch

geben, Die Stirke eine i
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Wenn es um me setzungskraft geht,

das Mid-Boost-Preset

sonderes gebol
migkeit

usikalische Warme und

hnik. In jeder Hinsicht gibt sich der
550 gepflegt und kultiviert, geht da-
i eindrucksvoll mit impulsfreudiger Dyna-
mik zu Werke, Ohne Frage ist dieser hoch-
wertig gebaute und geschmackssicher ab-
gestimmte Bassverstirker eine Bereiche-
rung in der absoluten Spitzen-Liga! m

PLus

* Sounds

* Qualitat

= Konzeption

= Yerarbeitung

* Klangverhalten

* Biamp-Frequenzweiche

* Nebengeriduschverhalten

MiNnus =

* Kein Master-unabhingiger
Di-Ausgang hinter EQ

* Riickwirtige Befesti-
gungsmiglichkeit im Rack

it begeisternder Stim-
dieser hochklassige

infotest

Starplayer TV

DUESENBERG

Die Starplayer TV ist nicht gerade neu, aber
auch im neuen Gewand (echtes Perlmutt
auf der Decke) immer wieder eine Empfeh-
lung wert. Freunde der semiakustischen Gi-
tarren, hier handelt es sich um grofziigige
Hohlkammerfrisungen in einem massiven
Kaorina-Block, sollten sich von den teils pop-
pigen Art-déco-Outfits der Duesenbergs
nicht abhalten lassen und unbedingt einen
Versuch wagen. Die Belohnung  dafiir

koemmt prompt in Form von Gberraschend
souveranen Sounds und optimaler Spiel-
freiheit. Die gute Mischung aus Alnico-
Humbucker am Steg und Domino-Single-
caoil (P-90-5tyle) am Hals sorgt fiir klangli-
che Flexibilitdt, und in Verbindung mit der
dberaus gelungenen Konstruktion fiir pro-
funde Klangentfaltung. Die handliche 1
Grifke und formale Geschlossenheit bieten

in Zusammenhang mit dem tollen Hals
(Ahorn/Palisander) besten Spielkemfort,
Frei und klar trumpft die Starplayer TV auf, .J
zelgt kraftvolle Tonwandlung mit saftigem
Biss in allen Schaltstufen, die in gut ge-
wichteter Staffelung vorziiglich charakteris-
tisch klingende Sound-Varianten vorhalten,
Der akustische Schaltknacks des grofien
Pickup-Wahilschalters ist hinzunehmen,
steht er doch auf hohlem Grund und be-
sitzt ansonsten besten praktischen Wert.
Dazu noch: gutes Vibrato (Bigsby-Style),
beste Hardware, lberschaubare Elekirk
und hoher Praxiswert. Meine Meinung?
Tolles Ding - ein Klassiker aus Deutschiand]
Vertrieb: Goldo Music, D-350171 Hannover
Preis: ca. DM 4500,-m

Bandit 112

PEAVEY

Dieser nominell 100 Watt starke 1x12"-Gi-
tarren-Combo stammt aus der nunmehr
kréftig Oberarbeiten TransTube-Series, die
mit weit entwickelter Halbleitertechnik au-
thentische Rohren-Sounds im Visier hat.
Der Bandit hat zwel separate Kandle mit
interaktiven, passiven Dreibandklangrege-
lungen zu bieten. Im Clean-Channel kann
zusatzlich mittels eines Kippschalters zwi-
schen den beiden Grund-Sounds Vintage

12,01 glitarre & bass



